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ロケタグ（固定局）
作業する場所に

ヒトタグ（移動局）
作業者が身に付けて

・他に測位履歴プレーヤー、測位座標３D ガントチャー
トなど豊富な十数種類の分析ツールで簡単分析 
・位置情報を元にした動線分析・工数分析、動作情報
を元にした作業負荷分析
・データは CSV ファイルに保存。チャートやグラフは
HTML ファイルにも保存します

測位分布ヒートマップ 
ヒトの滞在位置をヒートマップで表示

ゾーン間移動回数ヒートマップ 
移動の動線とその移動回数を表示

滞在ゾーンガントチャート 
どの時間帯にどのゾーンに滞在していたかを表示

アクティビティチャート - 1 日の合計 - 歩数 
歩数／運動量を表示

滞在ゾーン集計 - 割合 
各ゾーンに滞在していた割合／時間を表示

アクティビティチャート - 30 分ごと -  動作割合 
動作割合（停止中・作業中・歩行中）を表示

スキャナ＋パソコン
  ( 基地局 )

アプリで見える化

充実した
分析機能

ランニングコスト０円

工事不要
簡単導入

ビーコン電波を発信します。
作業者がよく滞在する場所
に設置します。
※最大 100 個／ 1システム

作業者が所持します。
ロケタグの電波を受信し、
ロケタグから受信した電波
の受信状況をスキャナに送
信します。
※最大 100 個／ 1システム

フィールド内に設置し、ヒトタグ
の電波を収集します。
受信したデータを元に位置測位
を行い、ヒトタグ所持者の位置
を判定します。

InQross カイゼンメーカーの構成

内部にモーション
センサを内蔵
リアルタイムに
ヒトの動きを分析

軽量小型なので作業着の
胸ポケットにも違和感な
くおさまり、作業の邪魔
になりません。

工事不要で機械や机・柱・
壁などに貼るだけで簡単に
設置出来ます。
ネットワークも不要だから、
月々のランニングコストも
かかりません。

InQross カイゼンメーカーとは
InQross カイゼンメーカーは即時導入可能な位置・
動作分析ツールです。タグを貼るだけで、持つだけ
で、作業者の『位置』や『状態』を簡単にデータ収
集し、見える化します。
当社の特許取得済のビーコン技術を用いた簡単な屋
内位置測位システムで分析機能も充実しています。

「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何をしているか」が
わかり、現場の改善に役立つツールです。

低コストでカンタン導入
InQross カイゼンメーカーは『現場でカンタンに設
置ができて、 小さなカイゼンを繰り返すことに役立
つツール』を目指して開発しました。
従来型の屋内位置測位に必要だった工事が不要で、
スマホも不要、クラウド不要で月々のランニングコ
ストも０円。手軽に低価格でヒトの見える化ができ
ます。Web に接続しないクローズなシステムなので
ネットワーク障害に強く、セキュリティも安心です。

貼る
だけで

持つ
だけで
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無線 I/F Bluetooth4.2 独自ビーコンデータ

電源 リチウムポリマー充電池

充電コネクタ USB micro B コネクタ

電池寿命 約 3 日（使用状況による）

寸法 47mm×47mm×10mm

無線 I/F Bluetooth4.2  BLE スキャン

有線 I/F USB 仮想 COM ポート

電源・コネクタ USB 給電、USB micro B コネクタ

寸法 50.4mm×70.4mm×17mm

無線 I/F Bluetooth4.2 独自ビーコンデータ

電源 コイン電池　CR2032

電池寿命 約 2 ヶ月（使用状況による）

寸法 40mm×40mm×12mm

動作ハードウェア要件

OS Windows11 64bit

推奨性能 Intel Core i5（第９世代）以上、メモ
リ８GB 以上、HDD ではなく SSD

有線 I/F USB Type A × 1 ポート
Bluetooth ４.2 以上

項目 概要

① ロケタグ ( 固定局 ) 設置位置を示す ID 情報を含めたビーコンデータを配信するデバイス。

② ヒトタグ ( 移動局 ) 固定局のビーコンデータをスキャンして近接している固定局を判断し、かつ、所有者の運動状
況を計測し、それぞれをビーコンデータとして配信するデバイス。

③ スキャナ＋基地局パソコン
スキャナ：移動局ないし固定局のビーコンデータをスキャンし、シリアル通信経由でパソコン
に転送するデバイス。
パソコン：基地局アプリ (InQross カイゼンメーカーアプリ ) を稼働させているパソコン。

１日の歩数（平均） 歩行距離（歩幅 70cm）
A さん 男性 13,283 歩 9.3km
B さん 女性 4,537 歩 3.2km
C さん 女性 18,579 歩 13.0km
D さん 女性 11,934 歩 8.4km
E さん 女性 17,773 歩 12.4km
F さん 男性 5,828 歩 4.1km



メーカー ぷらっとホーム株式会社

製品名 OpenBlocks IoT FX1/E

無線インターフェース
BT 5.2（BLE）

WLAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）

有線インターフェース USB、Micro USB、Ethernet

重量 152g（付属品除く）

消費電力 AC アダプタ受電時 : 8.4W ( 最大 )  

メーカー NEC プラットフォームズ株式会社

製品名 SH621A1

無線 LAN インターフェース IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

無線アンテナ

内蔵アンテナ（uSR）
ワイドレンジアンテナ
2.4GHz：送信 2 × 受信 2
5GHz　：送信 2 × 受信 2

重量 500g　（AC アダプタを除く）

消費電力 14W ( 最大 )  

項目 概要

① ロケタグ ( 固定局 ) 設置位置を示す ID 情報を含めたビーコンデータを配信するデバイス。

② ヒトタグ ( 移動局 ) 固定局のビーコンデータをスキャンして近接している固定局を判断し、かつ、所有者の運動状況を
計測し、それぞれをビーコンデータとして配信するデバイス。

③ ゲートウェイ 移動局ないし固定局のビーコンデータをスキャナで受信し、それを基地局パソコンへ転送するデバ
イス。アクセスポイント親機ないしアクセスポイント中継機と Wi-Fi 接続する。

④ アクセスポイント親機 ゲートウェイないし基地局パソコンが接続する Wi-Fi LAN を構築するデバイス。
Wi-Fi の親機として動作する。

⑤ アクセスポイント中継機 ゲートウェイないし基地局パソコンが接続する Wi-Fi LAN を構築するデバイス。
Wi-Fi の中継機として動作する。

※ スキャナ 移動局ないし固定局のビーコンデータをスキャンし、シリアル通信経由で USB ホストに転送するデ
バイス。

※ 基地局パソコン 基地局アプリ (InQross カイゼンメーカーアプリ ) を稼働させているパソコン。
アクセスポイント親機ないしアクセスポイント中継機と Wi-Fi 接続する。








